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一、安装说明
绝缘杆耐压测试台由两套接地架、接地杆，一套高压接入夹组成，安装使用步骤

如下：

1. 将四只底脚放置地面，调节间距与接地杆长度相近。

2. 将接地架绝缘立柱（装有底脚连接件以及均压端头）与底脚连接，注意安装方向

确保底脚连接件有连接片的一端与底脚成 90º角。

3. 使两支接地架连接片相对，均压端头的方孔相对。

4. 将接地杆支撑面向上插入均压端头方孔内，用M6×25mm 固定旋钮固定，使接地

支撑臂支撑面向上试验夹自然下垂。

5. 调节两套接地架底脚位置，使绝缘立柱竖直，接地杆水平。

6. 将加强横板与底脚连接件连接，用M5×10mm 内六角螺栓固定。

7. 调节两套接地架间距离，被试绝缘杆绝缘把手一端置于带有试验夹的接地杆，并

用试验夹固定；另一端置于另一条接地杆支撑面（见附图）。

8. 试验时，被试绝缘杆中间接高压输入线夹，接地架均压端头顶端用接地线接地（见

附图）。

二、试验操作
本试验需将本装置与全自动绝缘靴(手套)耐压装置（以下简称测试仪）配套使用。

1. 试验接线

由高压输入线夹接试验变压器高压输出端，试验变压器输入端及测量端与测试仪

试验电源输出端及测量端对应连接，测试仪电源输入端接 AC220V电源。测试仪接地

端、试验变压器接地端可靠接地。两套接地架分别可靠接地。

2. 试验操作

完成试验接线后，试品置于测试架，打开测试仪电源开关，接通试验电源。进入

试品参数设定菜单，设置试品编号、试验电压。本套装置再进入系统设定菜单设置测

量线圈电压。

参数设定好后，进入全自动耐压试验项，设定试验时间，分断电流不必进行设定。

按下确认键进入试验状态，接通测试仪面板“总电源输入开关”，再次按下确认键开

始试验，测试仪自动开始以国标要求速度升压，升至设定电压值后保持电压并开始计

时。试验过程中泄漏电流不予显示。计时时间到，测试仪自动降压。如有试品击穿，

测试仪将自动切断试验电源停止试验。
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绝缘杆耐压测试台安装示意图
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